

















F Instructions importantes

Vérifier que le coffre de toit est solidement fixé aux barres de toit avant le
départ et a intervalles raisonnables en cours de route (en fonction de 1’état
de la chaussée). La charge doit étre convenablement immobilisée, le coffre
de toit fermé et la clé retirée de la serrure.

Une charge insuffisamment arrimée, un coffre de toit ou des barres de toit
mal fixés, peuvent se détacher en cours de route et provoquer de graves
accidents !

Tenir compte de la modification de la hauteur et du changement de tenue
de route du véhicule (sensibilité au vent latéral, virages, freinage) lorsque
que le coffre de toit est monté, et tout particuliérement si ce dernier est
chargé. Aucune autre charge ne doit étre fixée sur I’extérieur du coffre de
toit.

Ne pas dépasser le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.
Les consignes du constructeur du véhicule concernant la charge de toit
maximale doivent étre respectées :

Détermination de la charge de toit effective :

poids des barres de toit

+ poids du coffre de toit

+ poids de la charge transportée

= charge de toit effective
La vitesse doit étre adaptée a la charge transportée et, bien entendu, aux
limitations de vitesse en vigueur. En ’absence de limitations de vitesse
imposées, nous conseillons une vitesse maximale de 130 km/h. Cepend-
ant, pendant le transport de toute charge, la vitesse du véhicule doit étre
adaptée aux conditions prédominantes telles que 1’état et le revétement de
la chaussée, les conditions de circulation, le vent, etc.

Le coffre de toit doit étre soigneusement nettoyé et entretenu, par-
ticulierement pendant les mois d’hiver. Pour le nettoyage, utilisez
uniquement de I’eau et un détergent du commerce sans additifs, tels
qu’alcool, chlore ou ammoniaque, qui risqueraient d’endommager la
surface du coffre de toit. Ne pas utiliser d’aérosol pour tableaux de
bord pour nettoyer le coffre de toit. Nous conseillons de lubrifier les
serrures avec de la graisse en aérosol (la graisse ne doit pas entrer en
contact avec les surfaces plastiques ).

Lors de ’utilisation du coffre de toit tenir compte des remarques

suivantes

—  L’augmentation de la hauteur du véhicule peut atteindre 70 cm
(e fonction des barres de toit)

— Faire attention dans les entrées de garage, les passages bas, les
branches basses etc.

—  Des bruits de vents peuvent se produire pendant la conduite. Le coffre
de toit et les barres de toit doivent étre démontés avant de laver le
véhicule dans une station de lavage automatique.

—  Tenir compte, en plus des remarques de ce mode d’emploi, des in-
structions de montage des barres de toit et du manuel d’utilisation du
véhicule !

—  Pour éviter une surconsommation de carburant et pour la sécurité des
autres usagers de la route, nous vous recommandons de démonter le
coffre et les barres de toit en cas non-utilisation.

—  Pour votre propre sécurité n’utiliser que des barres de toit agréées
(homologation GS par ex.) pour votre véhicule.

—  Afi n d’¢éviter une altération de la tenue de route (portance accrue), le
coffre de toit doit étre monté sans angle d’incidence (le plus paralléle
possible a la chaussé).

—  Sauf indication contraire du constructeur du véhicule et dans la
mesure ou le véhicule le permet, il est conseillé de choisir ’écart entre
les barres de toit le plus important possible, correspondant a la plage
de réglage maximum des fixations. Veuillez noter que toute modifi
cation du dispositif de fixation du coffre de toit est interdite (percages
supplémentaires par. ex.).

Conserver ce mode d’emploi avec le manuel d’utilisation du véhicule, a
bord du véhicule.

Toute modification des dispositifs de fixation et du coffre de toit, ainsi

que I'utilisation de piéces de rechange et d’accessoires autres que ceux du
fabricant, annule la garantie et le dégage de toute responsabilité concernant
les dégats matériels et les accidents ! il est donc indispensable de suivre

les indications du mode d’emploi et de n’utiliser que les pieces d’origine
fournies. En cas de perte ou d’usure de picces, n’utiliser que des pi¢ces de
rechanges d’origine disponibles chez un distributeur spécialisé ou directe-
ment chez le fabricant.

Afin d’assurer une fourniture rapide des picces et pour éviter les longues
demandes d’information supplémentaires, nous vous prions de bien vouloir
joindre le numéro « BA » a toute commande de pi¢ce de rechange ou de-
mande d’information. Le numéro « BA » se situe sur un autocollant apposé
sur le couvercle du coffre de toit.

Afin de pouvoir obtenir une clé de rechange le plus rapidement possible en
cas de perte ou de défectuosité, nous vous conseillons de noter le numéro
de cl¢ et de serrure.

Le fabricant n’est pas responsable des dégits et accidents provoqués
par la non-observation du mode d’emploi, la modification des pieces
ou ’utilisation d’autres piéces que les pieces d’origine du fabricant !

D Sicherheits-Vorschriften

Priifen Sie vor und wihrend jeder Fahrt in angemessenen Abstanden (je
nach Fahrbahnzustand), ob die Dachbox fest auf dem Lastentrager mon-
tiert, die Ladung ausreichend gesichert, die Dachbox verschlossen ist und
die Schliissel abgezogen sind.

Nicht geniigend gesicherte Ladung oder nicht richtig befestigte Dachtrager
und Dachbox konnen sich wihrend der Fahrt 16sen und schwere Unfille
verursachen!

Beachten Sie die verdnderten Hohenabmessungen, sowie das verdnderte
Fahrverhalten des Fahrzeuges (Seitenwindempfindlichkeit, Kurven- und
Bremsverhalten) bei montierten und insbesondere beladenen Lastentragern
bzw. Dachboxen. An der Auf3enseite der Dachbox diirfen keine weiteren
Lasten angebracht werden.

Das zuléissige Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges darf nicht iiber-
schritten werden. Die Anweisungen des Kraftfahrzeugherstellers
hinsichtlich der maximalen Dachlast miissen beachtet werden:

Ermittlung der vorhandenen Dachlast:

Gewicht des Lastentriagers

+ Gewicht der Dachbox

+ Gewicht der Zuladung

= vorhandene Dachlast
Die Geschwindigkeit muf} der zu transportierenden Last und selbstver-
standlich allen geltenden Geschwindigkeitsbeschrankungen angepaf3t
werden! Sofern keine anderweitigen Geschwindigkeitsbeschrankungen
vorliegen, empfehlen wir eine max. Geschwindigkeit von 130 km/h. Die
Geschwindigkeit des Fahrzeuges beim Transport jeglicher Lasten muf3
jedoch den vorherrschenden Bedingungen wie Stralenzustand, Straflenbe-
lag, Verkehr, Windverhéltnisse usw. angepalit werden!

Die Dachbox sollte sorgfiltig gereinigt und gepflegt werden, besonders
wihrend der Wintermonate. Benutzen Sie hierfiir ausschliellich

eine Losung aus Wasser und einem handelsiiblichen Spiilmittel ohne
Alkohol-, Chlor- oder Ammoniakzusitze, da ansonsten die Oberfl diche
der Dachbox beschiidigt wird. Verwenden Sie bitte keine handelsiibli-
chen Cockpitsprays zur Reinigung der Dachbox. Die Schldsser sollten
mit einem Sprithschmiermittel (Schmiermittel diirfen nicht auf die
Kunststoffoberfliche gelangen) geschmiert werden.

Bitte beachten Sie bei der Nutzung der Dachbox:
Die Fahrzeughohe kann sich bis zu 70 cm erhdhen (je nach Lasten-
trager)

—  Achtung bei tiefen Garageneinfahrten oder niedrigen Durchfahrten,
niedrig hingenden Asten usw.!

—  Es konnen Windgerdusche entstehen.

—  Bei der Benutzung einer automatischen Autowaschanlage miissen die
Dachbox und der Lastentréger entfernt werden.

— Bitte beachten Sie auler den Hinweisen dieser Gebrauchsanleitung
auch die Angaben in der Montageanleitung des Lastentragers und der
Bedienungsanleitung des Fahrzeuges!

—  Aus Griinden der Energieeinsparung und der Sicherheit anderer
Verkehrsteilnehmer sollten Dachbox und Trager bei Nichtnutzung
demontiert werden.

—  Zu lhrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur gepriifte (z.B. GS gepriift)
und fiir Thr Fahrzeug zugelassene Dachtriger verwenden.

—  Zur Vermeidung erhohter Auftriebskrifte ist die Dachbox ohne An-
stellwinkel (moglichst parallel zur Fahrbahn) zu montieren.

—  Sofern keine anders lautenden Vorgaben seitens des Fahrzeugherstel-
lers existieren und die fahrzeugspezifischen Gegebenheiten es zulas-
sen, sollte ein moglichst groBer Abstand der Tragerstreben — innerhalb
des Verstellbereichs der variablen Befestigung — gewiéhlt werden.
Beachten Sie bitte, daBl eine Verdnderung (z.B. zusétzliche Bohrungen)
der Befestigungseinrichtung der Dachbox nicht zuléssig ist.

Diese Gebrauchsanleitung sollte mit der Bedienungsanleitung des
Fahrzeugs aufbewahrt und mitgefiihrt werden.

Jede Verdnderung an Montagesétzen und an der Dachbox, sowie die
Verwendung anderer Ersatzoder Zubehorteile als die des Herstellers, fiihrt
dazu, daf3 jede Gewiahrleistung und Haftung des Herstellers fiir Schdaden
am Material oder Unfille entféllt! Halten Sie sich daher genau an diese
Gebrauchsanweisung, verwenden Sie nur die mitgelieferten Originalteile.
Sollten Sie Teile verlieren oder sollten Teile verschleilen, verwenden Sie
bitte nur Original-Erzatzteile, die beim Fachhéndler oder Hersteller zu
beziehen sind. Um eine schnelle Ersatzteilversorgung sicherzustellen und
um zeitintensive Riickfragen zu vermeiden, bitten wir Sie, bei allen Ersatz-
teilbestellungen bzw. Anfragen die ,,BA-NR.:* anzugeben. Diese ,,BANr.:*
befindet sich auf einem im Dachboxoberteil angebrachten Aufkleber.

Damit Sie im Falle von verloren gegangenen oder defekten Schliisseln
schnellstmdglich Ersatz anfordern konnen, empfehlen wir Thnen, die
SchloB- und Schliisselnummer aufzuschreiben.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schiden und Unfille, die durch eine
MiBachtung der Gebrauchsanleitung, Verinderung von Teilen oder
Verwendung anderer Teile als der Original-Ersatzteile des Herstellers
entstehen!
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